
Dieses Beispiel macht
deutlich, dass die Wahl der
optimalen Warmwasserbe-
reitung im NEH bei gerin-
gem Heizwärmebedarf von
besonderer Bedeutung ist.
Ein nicht zu vernachlässi-
gender Anteil der Energie-
kosten ist für die Warm-
wasserbereitung anzuset-

zen. Somit steigt auch die
Bedeutung, in diesem
Bereich durch gute Pla-
nung/Ausführung Kosten
zu sparen.

Ebenso wie beim Heiz-
system gilt auch hier, dass
an einer realisierten Sys-
temlösung nur noch mit
unverhältnismäßig hohem
Aufwand Korrekturen
möglich sind. Dabei ist der
Komfortgedanke von he-

rausragender Bedeutung:
Die deutlich steigenden
Verbraucheransprüche
können nachträglich nur
noch schwer erfüllt wer-
den.

Die Auswahl des Sys-
tems ist von einer Vielzahl
von Bedarfsfällen abhängig:
Während im mehrgeschos-
sigen Mietwohnungsbau
meist die Investitionskos-
ten im Vordergrund stehen,

werden im Ein- und Zwei-
familienhaus die wesentli-
chen Gesichtspunkte der
Folgekosten – meist durch
stark unterschiedliche
Preise für verschiedene
Energiearten – intensiver
betrachtet. Grundlegend ist
die Technik von Speicher-
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Verwendung strömungs-
günstiger Kanal- und 
Rohrnetze

Einsatz thermischer
Solaranlagen

Komfortable WW-Bereitung
(Wasserspartechnik)

Effiziente
Heizungstechnik

Bedarfsgerechte
mechanische Wohnungslüftung

Angepasste Wärmeabgabe
durch optimierte
Regelungseinrichtung

Gewissenhafte, abgestimmte
Planung und Ausführung

Verzicht auf
überflüssige Bauteile

Stromsparende
Anlagenteile

Einsatz sparsamer 
Haushaltsgeräte
(Gaswäschetrockner, Gasherd)

SHK-Komponenten für das Niedrigenergiehaus (NEH)


