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LÜFTUNGSTECHNIK
Kontrollierte Wohnraumlüftungsanlagen

Marktübersicht kontrollierte Wohnraumlüftungsanlagen.

Hersteller Schrag GmbH Stiebel-Eltron GmbH 

& Co KG

Systemair GmbH Tecalor GmbH Vaillant Deutschland 

GmbH u. Co. KG 

Vallox  

(by Heinemann GmbH)

Produktbezeichnung RecoverySmart LWZ 170 Plus VR 400 DCV/DE TVZ 170 plus recoVAIR VAR 275/3 KWL 090 SE

Abmessungen  

(B x H x T) in mm

520 x 685 x 545 675 x 602 x 525 796 x 800 x 406 675 x 602 x 525 680 x 708 x 471 597 x 688x 360 

Gewicht in kg 57 35 59 35 38 42

Wärmerück-

gewinnungsgrad in %

92 88 88 82 95,1 > 90

Volumenstrom  

min./max. (bei 100 Pa 

extern) in  m³/h

110 bis 230 70 bis 250 60 bis 300 70 bis 250 50 bis 275 100 bis 330

Betriebsart Konstantvolumenstrom Konstantvolumenstrom Konstantvolumenstrom Konstantvolumenstrom 
 

Konstantvolumenstrom Stufenschaltung

Anzahl der  

Ventilatorstufen

3 3 3 (Stufenlos wählbar) 2 5 Stufen 8

Betriebsspannung in 

V / Hz

230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Ventilatormotoren EC-Gleichstrom EC-Gleichstrom EC-Gleichstrom EC-Gleichstrom 
 
 

Gleichstrom EC-Gleichstrom

Leistungsaufnahme je 

Ventilator (bei 200 m³/h, 

100 Pa extern) in W

61 40 46 40 38 38

Nennleistung  

Vorerhitzer (V) /  

Nacherhitzer (N) in W

- 1000 (V optional) 1670 (N) - - 1000/900 (optional)

Maximaler Schall-

leistungspegel in 1 m 

Abstand in dB(A)

39,5 47 38 49 48 44

Zuluftfilter F6 G3 (optional F7) F7 G3 G3 G3/F7

Abluftfilter G4 G3 G3 G3 G3 G3

Luftkanalsysteme Flach- und Ovalka-
nal, Einlege- & flexibler 
Schlauch

Rundrohr-, Flachkanal- 
und flexible Schlauch-
systeme

Oval- und  
Rundrohrsystem

Flach- und  
Rundrohrsystem

- Fexibles Rundrohrsystem

Abmessungen  

(B x H oder Ø) in mm

100 x 50 bzw. Ø 80 Ø 10,125,160; 50 x 100 bis 
80x 200; Ø 75, 90

135 x 60 und 215 x 60 so-
wie Ø 60 bis 200

100 x 50 bis 150 x 50 und  
Ø 100 bis 160

- Ø 75/63, 63/52

Anmerkungen Weitere Geräte von 30 bis 
550 m³/h im Programm

Zubehörprogramm: Re-
gelgeräte, Außen- und 
Fortluftführung, Ven-
tile und Auslässe, Wand- 
und Deckenmontage 
möglich, WRG und Ab-
luftwärmepume, weitere 
Geräte von 30 bis  
350 m³/h im Programm

Komplettes Lüftungssy-
stem: Lüftungsgerät, Ka-
nalsystem, Luftauslässe, 
Sole-Erdwärmetauscher 
sowie eine individuelle 
CAD-Planung der Lüf-
tungsanlage, weitere  
Geräte von 100 bis 
7000 m³/h im Programm

Weitere Geräte von 70 bis 
350 m³/h, als Integral-
gerät mit Wärmepumpe 
und Warmwasserspeicher 
sowie Lüftungsgerät mit 
Passivhauszulassung im 
Programm

F6 Filter als Zubehör, 
100 % Bypass als Zube-
hör, Inbetriebnahme 
durch Vaillant Kunden-
dienst möglich, weitere 
Geräte bis 350 m³/h im 
Programm

Weitere Geräte von 50  
bis 1000 m³/h (Einzel-
raumgerät, ultraflache  
Decken-, kompakte 
Wand- und Standgeräte) 
im Programm

Internetadresse
www. 
schrag-lueftung.de

www.stiebel-eltron.de www.systemair.de www.tecalor.de www.vaillant.de www. 
heinemann-gmbh.de

Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Tabellen beruhen auf Angaben der Hersteller und Recherche des Autors.
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Viessmann Werke Westaflexwerk GmbH Wolf GmbH Zehnder GmbH

Vitovent 300* 300WAC CWL-300 B ComfoAir 350

675 x 600 x 420** 709 x 680 x 460 675 x 602 x 420 625 x 800 x 572

32** 39 32 35

Bis 92 90,5 90 Bis zu 92

50 / 400** 50 bis 300 0 bis 300 50 bis 400

Konstantvolumenstrom Konstantvolumenstrom Konstandvolumenstrom Konstante Drehzahl

3 (stufenlos einstellbar) In 5-m³/h-Schritten 3 4 (stufenlos wählbar)

230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

EC-Gleichstrom EC-Gleichstrom EC-Gleichstrom EC-Gleichstrom

30** (bei 50 Pa) 44,5 27 22 (gesamt 44 W)

1000 (V/N) 1500 (optional) 1000 (V/N optional) 800 (V selbstregelnd)

K. A. 58 38 49

F6 G3 (optional F6) G4 G4 (optional F7)

G4 G3 G4 G4

Flachkanalsystem Oval- und  
Rundrohrsystem

Flach- und  
Rundrohrsystem

Flach- und  
Rundrohrsystem

128 und 207 x 51 129 x 52, 158 x 70, 192 x 
80, 208 x 52, 270 x 80,  
Ø 100 bis 200

50 x 100 und Ø 63/52, 
75/63

138 x 5, Ø 50, 75, 90 

* Geräte mit bis zu 180, 
300 und 400 m³/h ver-
fügbar. 
** Angaben für Ausfüh-
rung bis max. 400 m³/h.

Komplettanbieter, wei-
tere Geräte von 50 bis 
400 m³/h im Programm

Weitere Geräte CWL 180 
und CWL 400-B im Pro-
gramm

Gerät auch mit Enthal-
piewärmetauscher zur 
Feuchterückgewinnung 
erhältlich (auch nach-
träglich einsetzbar), 
Funkferbedienung, CO₂ /  
Feuchtigkeitsregelung, 
automatische(r) Frost-
schutz/Bypassklappe, 
Zu- und Abluft getrennt 
voneinander program-
mierbar, Anschlussmög-
lichkeit Badezimmer-
schalter

www.viessmann.de www.westaflex.com www. 
wolf-heiztechnik.de

www.comfosystems.de
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